o]

Der unten beschriebene patentierte Flammenhemmaeinstragbarer Aerosol-Handspender mit
einer hohen Loschfahigkeit, unschadlich und umveettéglich.

Er besteht aus einem zylinderformigen auf3erst kdeimessenen Korp€e5 cm Lange, 3 cmég
200 g Gesamtgewicht)mit einem rohrférmigen Metalloberteil, das die Lksdung enthalt und
einem Unterteil aus Kunststoff als Halter und Griff

Nach dem Ziinden erzeugt die starke Loschladundéfiger als25 Sekundeneinen Kalium-
Aerosolstrahl.

Das ist in Anbetracht der vom Gesetz vorgeschriebedetriebsdauer eine auf3erordentlich lange
Zeit, denn entsprechend der Loschladung sind dedetdie folgenden Mindestbetriebszeiten
einzuhalten:

bis 3 kg = 6 Sekunden von 3 bis 5 kg = 9 Sekunden

von 6 bis 10 kg = 12 Sekunden Uber 10 kg = 15 Sadwin

MERKMALE DES KALIUMPULVER-AEROSOLS

Im Panorama der Loschmittel der neuen Generatiallt sttas Kaliumpulver-Aerosol ein
innovatives Produkt dar, das zur Erzeugung von sainken, kostenglnstigen und vor allem
umweltvertraglichen Loschsystemen verwendet wird.

Unter Aerosol versteht man ein System von Schweffest festen oder flissigen Teilchen, in der
Luft.

Das Aerosol mit Kaliumpulver ist eine einzigartieuerloschmethode, bestehend aus einer ganz
feinen Dispersion der Teilchen durch Verdampfungd umachfolgender Kondensation der
Léschsubstanz.

Die Loschwirkung des Aersols entwickelt sich durchden Abbruch der Reaktionskette der
Autokatalyse des Feuers.

Dank seiner besonderen chemischen Zusammensettudasi Kaliumpulver-Aerosol in der Lage

auch nicht direkt bespriihte Brandherde, nur durelBédttigung der Umgebung, zu l6schen.



Das Kaliumpulver-Aerosol zeichnet sich aul3erdenclidwgine lange Zerfallzeit in der Luft (es
tendiert zur Schichtenbildung) mit einer entsprecl®a Inertisierung derselben aus, wodurch ein
gefahrliches Wiederaufflammen des Brandherdes \estem wird.

Es bietet weiters erhebliche Vorteile durch diedsiggung der schweren hydraulischen Bauteile der
Gasléschsystemaund eine breite Einsatzflexibilitatt mit gleichzeitger Reduzierung der
Abmessungen, Kosten und Gewichte.

Und nicht zu vergessen: das Kaliumpulver-Aerosoladlkommen 6kokompatibel und ist in keiner

Weise an der Minderung der Ozonschicht beteiligt.

Weitere Merkmale des Aerosol-Feuerldschers:
Unschéadlich fur die menschliche Gesundheit
Bewirkt keine organische Anhaufung
Erzeugt keine giftigen Zerfallstoffe
Umweltvertraglich
Chemisch stabil und greift keine Werkstoffe an
Spezifische Korngréf3e fur Feuerldéschanwendungen

Ausreichendes spezifisches Gewicht fur die Inemvgirkung

WIRKMECHANISMUS

Die Wirkung als Feuerléschmittel des Kaliumsalzegerosolform basiert auf zwei Komponenten:
einer physikalischen und einer chemischen. Die ighlfsche Komponente besteht in der Tendenz
zur Schichtenbildung in der Luft der Alkalisalze Aerosolform, dank ihrer héheren Dichte im
Verhaltnis zur Luft. Da die Alkalisalze inerte 8osind, behindern sie wirkungsvoll die klassische
Wechselwirkung zwischen Brennstoff und Sauerstfir. Die chemische Komponente zeigt sich
hingegen in der Entwicklung aul3erst stabiler cheh@s Bindungen zwischen den Kaliumradikalen

und den bei der Verbrennung entstehenden Radikalen.

Die Aerosolléschmittel unterliegen auf Grund demmvd\ktivator abgegebenen Energie einer
raschen Oxidierung, die sich durch einen Zustarglgisimg (vom festen in den gasformigen
Zustand) ausdriickt, wobei es zur Bildung von frédgadlikalen, den Kaliumatomen, kommt. Diese

Atome haben die Fahigkeit andere freie Radikalewdahgen, die bei der Kettenreaktion der
2



Verbrennung entstehen und diese somit zu unterbredis ist hervorzuheben, dass, abgesehen
vom anionischen Anteil (Bicarbonat), das Kalium klaeines geringen lonisationspotentials eine

hohe Hemmfahigkeit der Kettenreaktion der freiediRae besitzt.

VERWENDUNGSZWECK

Mangiafu008 ist zum Loschen von Branden geeignet, die in Gegender folgenden Werkstoffe
und Geréate entstehen kdnnen:
Brennbare feste StofféBrandklasse A) wie Holz, Papier, Gewebe, Verbundstoffe,
Kunststoffe und andere
Brennbare flussige Stoff@Brandklasse B)wie Schmierdle, Benzin und weitere Produkte
der Erddlverarbeitung, organische Lésemittel, Hansev.
Brennbare oder entflammbare gasformige StdBeandklasse C) wie LPG, Methan,
Dampfe polarer Losemittel, Acetylen, usw.
Elektrische und elektronische Gerate auch unter Spannung, bis 40 kV als Schaltkasten,
Trockentransformatoren und Transformatoren im Qlbgabeltrassen und Kabelkanale,

Umspann- und Verteilerkabinen, elektronische Faewp und Telematikgerate.

AUSWIRKUNG AUF DIE UMWELT

Das sich entwickelnde Aerosol Ubt, obwohl es eirtgas ahnelt, keinen Einfluss auf die Umwelt
aus, da das Partikulat ein inertes Salz ist uncedi@ickelten Gase schon in der Natur vorhanden

sind.

Auch wenn es richtiger wére die folgenden Paramatenicht zutreffend zu betrachten, wird ihr
Wert konventionell, der Einfachheit halber, gleibll angenommen.

ODP Ozone Depletion Potential- Ozonabbaupotential = Null
GWP Global Warming Potential- Globales Erwarmungspioal = Null
ALT Atmospheric Life Time- Lebensdauer in der Atsphéare = Null



TECHNISCHE MERKMALE

Die Zundung erfolgt durch einen Anziinder, der ausizndseitigen Elementen besteht. Das erste
Element, am oberen Ende des Gerats, besteht ae® @unfgebrachten 0,5 Gramm Tropfen einer
Zundmischung. Das zweite Element, am unteren Enee @erats, besteht aus einer am
abnehmbaren Verschlussstopfen angebrachten Réibflanf PhosphorbasigAhnlich dem
Anziunder von Rauchbomben und Signalfeu&iu@rden die beiden Teile entsprechend aneinander
gerieben, erfolgt eine unmittelbare Ziindung. Watirées Transports und der Lagerung des Gerats
sind die beiden Zindkomponenten vollkommen abgesicldie erste ist mit einer Schutzkappe
ausgerustet und die zweite befindet sich im Innetes Griffs und da jede Komponente an der
jeweils gegenuberliegenden Endseite angebrachtisistein zufalliges Zinden mit Sicherheit

ausgeschlossen.
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| Foto 3

Foto 1: Den Mangiafuoco beim Griff erfassen undabere Verschlusskappe abziehen. Den
Zundverschluss aus der Unterseite des Griffs heigusn (siehe Foto 2). Den Zindverschluss am
Zuandkopf in der Mitte des oberen Teils reiben.l{si&oto 3).

TECHNISCHE DATEN

Abmessung 250 x 30 mm
Gewicht 200 Gramm
Mindestsprihzeit der Loschladung 25 Sekunden
Zindung unmittelbar
Einsatztemperatur von — 60°C bis + 160°C
Relative Luftfeuchtigkeit bis 98%
Brandklassen AB,C
Kdrnung 2 bis 4 Mikron
Elektrische Leitfahigkeit keine

Atzkraft keine
Elektrostatische Entladungen keine
Kondensbildung keine
Warmeschock keiner
Ruckstande nach Gebrauch unerheblich

Zulassungen:

- Vom Innenministerium als konform mit den Bestimmungester Ministerialverordnung.
04/04/1973 cl. 557/P.A.S. und 7317-XV.J (3766) v@®¥07/2004 anerkannt.

- ZulassundRINA (Italienisches Marineregister): FPE341304CS (L&apazitat-Brandklassen:
5B-8B) laut “Rina Rules for classification and constroit of pleasure vessel”

- ZulassundRrINA (Italienisches Marineregister): FPE341304CS/1(b&apazitat- Brandklasse:
C) laut “Rina Rules for classification and constrotof pleasure vessel”



- Zulassun@AM — Bundesanstalt fur Materialforschung und — prgfun
Zulassungszeichen BAM-PT1-1298, Zulassungsbeddiei3821/05

- Gesetzesverordnung 172/04 (Durchflihrungsveromglaen Richtlinie EG/2001/95 zur
allgemeinen Produktsicherheit)

WIRKUNGSWEISE UND MERKMALE

Wenn bei Brandgefahr der Feuerhemmer benutzt wemless, diesen beim Plastikgriff erfassen
(siehe Foto ), die obere Schutzkappe abziehen, aus der Uneersges Griffs den
Verschlussstopfen mit der Reibflache herausziebiehé¢ Foto 2, diese gegen den oberen Teil des
Feuerhemmers, wo sich die Zundmischung befinddigme eine Sekunde warten und sobald der
Aerosolstrahl austritt, diesen mit umhullenden Bgween auf den Brandherd richten. Strahl nicht
auf Personen oder Tiere richten und auch fallsFéaer sofort geldscht wird, den Strahl weiter mit
derselben Bewegung auf den Brandherd richten umtewaéis der Strahl vollstandig versiegt, was
langer al5 Sekundendauern kann.

Entsprechend der Loschladung sind fir Feuerldschgesetzlich die folgenden

Mindestbetriebszeiten vorgeschrieben:

bis 3 kg = 6 Sekunden von 3 bis 5 kg = 9 Sekunden
von 6 bis 10 kg = 12 Sekunden Uber 10 kg = 15 Sekien.

Der “Mangiafuocg” ist ein absolut innovatives, mit von den herkénumén &ul3erst verschiedenen
Merkmalen. Wie aus den obigen Angaben klar ersathtkann er nicht einfach mit anderen am
Markt verfigbaren Feuerldschern verglichen werdmwohl hinsichtlich der Abmessungen und
des Platzbedarfs als hinsichtlich der Verwendurdydar Leistung.

Da der Ausgangsstoff des Aerosolstrahls eine figberalladung ist, hat dies@ine garantierte

praktisch unbegrenzte Lebensdauer.

Da das Gerét keine unter Druck stehenden Teile endiit, ist es absolut ungefahrlich und

bendtigt keine periodische Kontrolle oder Wartung.Sein niedriges Gewicht und sein kleiner

Platzbedarf machen es zu einem aulerst praktisched funktionellen Gerat, die

Verwendungsmaoglichkeit des Kaliumsalz-Aerosolsdile Arten von Brandausbrichen ist ein
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entscheidender Vorzug gegenidber den herkémmlichewerlschern, daskehlen von

Ruckstanden und _Schmutzspurenmachen es auch zur Verwendung im Haushalt, soue z

Einsatz an Bord aller Kraft- und Wasserfahrzeugagyeet. Die wichtigsten technischen Merkmale

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

EIN OKOLOGISCHER FLAMMENHEMMER

-muss vollkommen umweltvertraglich sein und darf inkeiner Weise am Ozonabbauprozess
teilnehmen;

-muss ein Kaliumpulver-Aerosol sein, das in der Lag ist die Reaktionskette der Autokatalyse
des Feuers zu unterbrechen;

-muss chemisch stabil und darf nicht atzend sein;.

-muss eine spezifische Kérnung zur Anwendung alef@schmittel haben;

-muss eine Wirkungsdauer von tber 25 Sekunden haben

-muss ein ausreichendes spezifisches Gewicht &inértisierwirkung haben;

-muss platzsparend sein, um es einfach zu transpartund gleich zur Hand haben zu kénnen;

-muss 6kokompatibel sein;

-darf nicht gesundheitsschéadigend sein;

-darf keine Ruckstande hinterlassen;

-darf keine organische Anhaufung verursachen;

-darf keine giftigen Zerfallprodukte erzeugen,;

-darf wahrend mindestens 10 Jahren keine Funktmnisile oder Wartungseingriffe erforderlich

machen.

EP Company Srl Italy

Note:
Mangiafuoco® is a registered trademark of EP Company.
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